TABELA DOBORU ZABEZPIECZEN DLA OCHRONY PRZEWODOW | KABLI PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN

WG PN-IEC 60364-4-43

. . . . . . s Wsp6icz. s x
Ozr;aczeme Nr obwodu Nazwa odbiorn. Moc znamion. Naplgme Prad znamion. Wspolcz. |Prad znamion.| Prad zadziat. Typ kabla | Przekroj kabla Sp_sot? Obcig2. Zmniejsz. Obciazalnosé Dtugo$¢ kabla Spa.de.k Warunek | Warunek Il
abla znamion. Mocy Zabezp. Zabezp. utozenia dtugotr. Obcigzalnosé skorygowana napigcia
Pn Un [} cos¢ IN 12 1z kg,kt Izxkgxkt L AU%

- - - kW] V] A A A - mm? A - A m % - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
T-01K R-UPS T-01K 22,75 400 35,31 0,93 40 64|5xDY 10 E 60 0,85 51 45 1,10[SPELNIONY SPELNIONY
R-UPS RG-R R-UPS 223,89 400 346,88 0,93 380 608| YKY 5x 240 E 424 1 424 45 0,45|SPELNIONY SPELNIONY
T-01 RG-R T-01 11,47 400 17,80 0,93 32 51,2|5xDY 16 E 80 1 80 45 0,35|SPELNIONY SPELNIONY
T-0S R.UPS T.08 33,71 400| 52,32 0,93 80 128|YKY 5x 25 E 101 1 101 45 0,65|SPELNIONY  [SPELNIONY
UWAGA: Obcigzalnos$¢ diugotrwata przewodoéw i kabli wg. PN-IEC 60364-5-523

1. Warunek pierwszy: I8 <IN < kglz.

2. Warunek drugi:

12 < 1,45kglz.




