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1. Opis ogdlny
1.1. Dane ogoélne
Opracowanie projektowe zostato wykonane na podstawie umowy z Inwestorem.
Podstawa opracowania:

= Koncepcja opracowana na podstawie wytycznych Inwestora.

* |nwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz wizja lokalna.

= Przepisy i normy stosowane w budownictwie.

1.2. Lokalizacja

Prace budowlane zaplanowano w obrebie budynku biurowego Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego ul. ks. I.J. Skorupki 4 w Warszawie.

-
-

BankowwFundusz Gwarancyjny

Lokalizacja budynku BFG, ul. ks. |.J. Skorupki 4, Warszawa



1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
pomieszczen w czgsci kondygnacji parteru w budynku Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego w Warszawie w zakresie:
e instalacje elektryczne wewngtrzne w budynku:
o Rozdzielnice obiektowe
Instalacja WLZ
Instalacja o$wietlenia podstawowego;
Instalacja o$wietlenia awaryjnego;
Instalacja gniazd wtyczkowych ~230V
Instalacje zasilania urzadzen klimatyzacji
Instalacja przeciwporazeniowa
Instalacja przeciwprzepigciowa
o Instalacja uziemiajaca.
e Instalacje elektryczne stabopradowe:
o Instalacja SSP
o Instalacja oddymiania klatki schodowe;j
o Instalacja gaszenia gazem serwerowni
o Instalacja sieci strukturalnej LAN (cze$¢ parteru)

O O O O O O O

2. Opis techniczny — instalacje elektryczne wewnetrzne

2.1 Zasilanie

Opracowanie nie obejmuje zmiany sposobu zasilania.

Z rozdzielnicy glownej projektuje si¢ zasili¢ tablice rozdzielcze obiektowe T-01, T-01K.
Instalacje elektryczne serwerowni projektuje si¢ zasili¢ poprzez zasilacze UPS. Instalacje
dedykowane na parterze zasili¢ z rozdzielnicy RG poprzez zasilacz awaryjny UPS (dostawa
zasilacza UPS w zakresie Inwestora).

2.2 Ochrona przeciwporaZeniowa

Jako ochrong¢ przeciwporazeniowa zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-S.

Od rozdzielnicy gléwnej prowadzone sg wlz-ty z przewodem ochronnym PE. Przewod
ochronny nie moze by¢ zabezpieczony ani przerwany wylacznikami. Przewo6d ochronny w kolorze
z6tto — zielonym.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych podtaczy¢ do zaciskéw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzadzen, opraw o$wietleniowych, itp.

Jako ochron¢ dodatkowa projektuje si¢ wylaczniki roéznicowopragdowe o pradzie
réznicowym 30mA.

2.3 Ochrona przeciwprzepigciowa

System ochrony przed przepigciami tagczeniowymi i atmosferycznymi:

— Stopien 1 w istniejacej rozdzielnicy gtownej RG

— stopien 2 — ochronniki przepigciowe klasy C instalowane w rozdzielnicach oraz zastosowana
w obiekcie ekwipotencjalizacja;

— stopien 3 — ochronniki przepigciowe klasy D w tablicach komputerowych.



2.4 Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu dla UPS.

Celem pozbawienia napigcia na urzadzeniach zasilanych z rezerwowego zrodia
zaprojektowano dedykowany przeciwpozarowy wylacznik pradu UPS (PWP UPS) powoduje
odfaczenie energii elektrycznej przekazywanej przez UPS.

Wylacznik PWP projektuje si¢ zainstalowac przy gldownym wylaczniku pradu p.poz. i odpowiednio
oznakowac.

Uruchomienie przycisku PWP UPS powoduje podanie napigcia na cewke wzrostowa wytacznikow
gtownych w rozdzielnicy T-0S w uktadzie przetacznika faz, ktory w przypadku zaniku napiecia
w jednej lub dwoch dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki wzrostowej na faze
aktywna.

Przycisk umiesci¢ w obudowie koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi, z zamkiem.
Stopien ochrony IP55 (np typ ST22-K1). Pomigdzy rozdzielnicami oraz wyltacznikiem p.poz.
utozy¢ przewdd niepalny typu HDGs 2x1,5mm2-FE180/PH90.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu oznaczy¢ zgodnie z PN.

2.5 Instalacja WLZ i tablice rozdzielcze pietrowe.

Projektowane tablice rozdzielcze projektuje si¢ zasili¢ projektowanymi liniami zasilajagcymi
WLZ typu YDY, YKY o przekrojach wg. schematow. Linie WLZ prowadzi¢ na kortach
elektroinstalacyjnych.

Tablice obiektowe stanowi¢ bgda obudowy modulowe natynkowe, klasa izolacji II, stopien
ochrony IP40. Tablice z drzwiczkami pelnymi z zamkiem.

Na zasilaniu tablice projektuje si¢ wyposazyé w rozlacznik izolacyjny, ochrong
przeciwprzepieciowa. Na odptywach tablicg projektuje si¢ wyposazy¢ w aparature taczeniowa
1 zabezpieczajaca wylaczniki nadmiarowo-pradowe i réznicowopradowe. Z tablic projektuje si¢
zasili¢ obwody os$wietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V, klimatyzacji oraz odbiory
technologiczne.

Rozmieszczenie tablic pokazano na rzutach budynku.

2.6 Zasilacz awaryjny UPS

Dla potrzeb instalacji dedykowanych w budynku projektuje si¢ zasilanie w uktadzie
zasilaczy awaryjnych UPS. Projekt obejmuje uktad zasilania i WLZ, urzagdzenia UPS beda dobrane
przez Zamawiajacego.

Wszystkie instalacje w pomieszczeniu serwerowni zasilane sg poprzez UPS zlokalizowany
W W/W pomieszczeniu.

Zasilacze UPS musza by¢ wykonane w technologii ,, True on line”, czas podtrzymania pracy
bateryjnej min. 35min. Zasilacze wyposazone w by-pass wewnetrzny.

2.7 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V-ogdlnego przeznaczenia.

Obwody gniazd wtyczkowych ~230V zasilane zostang z tablicy rozdzielczej T-01.
Jako zabezpieczenie przecigzeniowe 1 zwarciowe w tablicy zastosowano wylaczniki réznicowo-
nadpradowe o pradzie réznicowym 30mA o charakterystyce typu B.

Instalacje gniazd wtyczkowych ~230V zaprojektowano przewodem YDYzo 3x2,5/750V.
Gtéwne ciagi przewoddéw prowadzi¢ w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym. Zejscia
przewodow do gniazd prowadzi¢ pod tynkiem lub na tynku 1 zamaskowaé plytami G-K.
W pomieszczeniach wilgotnych i wszg¢dzie na glazurze stosowac gniazda bryzgoszczelne o stopniu
ochrony IP44.



2.8 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V-dedykowane.

Stanowiskowe zestawy gniazd zasilajacych 230V przeznaczone do =zasilania urzadzen
komputerowych zasilane beda z tablic rozdzielczych komputerowych. Obwody komputerow
zakonczy¢ gniazdami wtyczkowymi kodowanymi. Gniazda montowac zgodnie z rysunkami razem
z gniazdami sieci komputerowej RJ45 i gniazdami og6lnymi.

2.9 Instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczen.

Oswietlenie podstawowe pomieszczen zasilane bedzie z tablicy T-01 oraz w przypadku
serwerowni z tablicy T-0S poprzez wylaczniki instalacyjne o charakterystyce typu B —
zabezpieczenie przecigzeniowe 1 zwarciowe. OsSwietlenie zatgczane bedzie lokalnie poprzez
taczniki zlokalizowane w pomieszczeniach. taczniki montowa¢ na wys. 1,4m. Instalacje
o$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodem o YDYzZo o przekroju 1.5 mm?.

Glowne ciagi przewodoéw prowadzi¢ na trasach kablowych nad sufitem podwieszanym.
Zej$cia przewodow do osprzetu instalacyjnego prowadzi¢ pod tynkiem.

W pomieszczeniach wilgotnych projektuje si¢ oprawy i osprzet bryzgoszczelny — P44, lub P65.
[lo$¢ 1 moce zrodet §wiatet wynikajg z przeprowadzonych obliczen i spetniajg wymagania PN.

2.10 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku w remontowanych pomieszczeniach zaprojektowano os$wietlenie drog
ewakuacji. Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano nad drzwiami wyj$ciowymi z pomieszczen oraz
w strefach komunikacji. Projektuje si¢ oprawy kierunkowe z piktogramami kierunku ewakuacji,
wyj$¢ ewakuacyjnych, przeszkéd (schody) oraz dedykowane oprawy dla o$wietlenia drog
ewakuacji. Tryb pracy oswietlenia awaryjnego — ,,praca na ciemno”, czas pracy bez napig¢cia
min. 1 godzina. Oprawy o$wietlenia awaryjnego projektuje si¢ zasili¢ z obwodu o$wietleniowego
danych pomieszczen. Oprawy o§wietlenia awaryjnego muszg posiadac certyfikat CNBOP.

2.11 Zasilanie instalacji klimatyzacji.

Jednostki zewngtrzne 1 wewnetrzne systemu klimatyzacji zasilone beda z tablic
rozdzielczych. Sterowanie urzgdzen poprzez fabryczne uktady sterujgce. Od jednostki zewnetrznej
do wszystkich klimatyzatorow wewngtrznych danego systemu wykona¢ okablowanie wymiany
danych przewodem ekranowanym LiYCY4xImm?. Od jednostek wewnetrznych do pilotow
przewodowych danych pomieszczen utozy¢ przewodd ekranowany LiYCY4x0,5. Przewody
zasilajgce 1 sterujace prowadzi¢ w korytach kablowych oraz w przepustach w dachu (rura AROT)
zlokalizowanych przy przepustach kanatow wentylacyjnych. Rury nad dachem zakonczy¢
kolankiem 180° 1 uszczelnic.

Instalacja elektryczna dla potrzeb klimatyzacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie
z wytycznymi branzy sanitarnej oraz dokumentacjami techniczno ruchowymi producentéw central
wentylacyjnych, ktorzy dostarczajg urzadzenia wraz tablicami zasilajgco-sterujagcymi oraz
elementami automatyki.

UWAGA: Uklad zasilania i sterowania klimatyzacji po dostawie urzadzen nalezy
sprawdzic i skorygowac.

2.12 Instalacja oddymiania mechanicznego klatki schodowej

2.12.1 Zasilanie centrali systemu oddymiania

Nowoprojektowang centralg systemu oddymiania TSZ 200 zasili¢ z istniejacego obwodu,
z ktérego byla zasilona dotychczasowa centrala RZN 4304M. Centrala wyposazona jest we wlasna
bateri¢ akumulatoréw, umozliwiajgca prace awaryjng uktadu przez co najmniej 72 godziny.



2.12.2 Centrala systemu oddymiania

Istniejacg centrale oddymiania RZN 4304M nalezy zastgpi¢ nowoprojektowang centralg TSZ
200. Istniejace elementy systemu oddymiania przepiag¢ do nowoprojektowanej centrali.

Uniwersalna centralka sterujgca jest modutlowym urzgdzeniem mikroprocesorowym, ktore taczy
w sobie funkcje centrali sygnalizacji pozarowej i uniwersalnego sterownika oddymiania z funkcja
dziennego przewietrzania. Centrala jest przeznaczona do uruchamiania urzgdzen
przeciwpozarowych stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (okna oddymiajace,
drzwi napowietrzajace) i umozliwia:

- wykrywanie pozaru (zadymienia),

- uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych instalowanych
w systemach oddymiania,

- akustyczne 1 optyczne sygnalizowanie stanow pracy zewnetrznych urzadzen sterowanych
(alarm, uszkodzenie),

- automatyczng kontrole zadzialania urzadzen przeciwpozarowych 1 wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

- automatyczng kontrole wlasnych uktadow i obwoddw centrali,

- przekazywanie podstawowych informacji o alarmie, uszkodzeniu, stanie urzadzen
przeciwpozarowych 1 wykonawczych systemom nadrzednym

2.12.3 Instalacja urzgdzen i okablowania

Reczne przyciski oddymiania instalowa¢ na wskazanych poziomach klatki, natomiast
przyciski przewietrzania na ostatniej kondygnacji. Oba przyciski instalowaé na wysokosci 1,4m od
podioza. Czujki wykrywania dymu pozarowego instalowac na suficie, zgodnie z rzutami budynku.
Centralg oddymiania zainstalowa¢ pod sufitem, w okolicy okien oddymiajacych. Okablowanie
wykona¢ rurkach ochronnych pod tynkiem.

W projekcie przedstawiono przyktadowe rozwigzanie doboru urzadzen. Urzadzenia moga
by¢ zastgpione réwnowaznymi, o podobnych (nie gorszymi) innego producenta, realizujace
wszystkie zalozenia i funkcje urzadzen przewidzianych niniejszym opracowaniem.

Instalowany system musi posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia CNBOP lub spetnia¢ inne
normy obowigzujace na terytorium RP przewidziane prawem budowlanym.

2.13 Instalacja uziemiajgca

Instalacje uziemiajaca projektuje si¢ wykorzystac istniejacg. Czesci przewodzace urzadzen
podtaczy¢ do instalacji ekwipotencjalnej budynku. Potaczenia wykona¢ linka o przekroju wigkszym
lub réwnym przekrojowi przewodu ochronnego zasilajgcego urzadzenie. Przewody podtaczy¢ do
miejscowej szyny wyrownawcze;j.

2.14 Instalacje komputerowe.

Sie¢ komputerowa wykonano w systemie gwiazdy, umozliwiajacej dotagczenie w miejscu
lokalizacji gniazd zaréwno aparatow telefonicznych jak 1 komputerow. Oprzewodowanie gniazd
telefonicznych oraz gniazd internetowych wykonaé przewodem F/UTP 4x2x0,5mm? kat.6. Do
projektowanej szafy krosowej w pomieszczeniu 008 nalezy sprowadzi¢ istniejace okablowanie
poziome parteru.

Zgodnie z wymaganiami norm gniazdo ma stanowi¢ trwate zakonczenie czteroparowego kabla
FTP. Niedopuszczalne sa zmiany w rozszyciu kabla na gniezdzie koncowym lub w panelu
krosowym. Zakonczenie kabla na tych elementach powinno by¢ wykonane jednorazowo podczas
pierwotnej instalacji okablowania zgodnie z procedurami instalacyjnymi zalecanymi przez
producenta okablowania.

Glowne ciagi przewodow prowadzi¢ w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym.



2.14.1 Administracja i dokumentacja systemu.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak
1 od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposob trwaty na gniazdach
sygnatowych w punktach przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

2.14.2 Procedury pomiarowe

Poprawno$¢ wykonania instalacji sieci sygnatowej powinna by¢ potwierdzona pomiarami
statycznych 1 dynamicznych wlasciwosci poszczegdlnych torow. Nalezy przeprowadzi¢ testy
okablowania dla wszystkich punktow przytaczeniowych.

Raporty z pomiaréw powinny zosta¢ dotagczone do dokumentacji powykonawcze;j.

2.15 Gaszenie gazem

2.15.1 System sterowania gaszeniem Esser 8010

System sterowania statych urzadzen gasniczych marki Esser by Honeywell bazuje na centrali
sterowania gaszeniem Esser 8010 wspolpracujacej z liniami adresowalnych czujek serii 1Q8 oraz

z liniami przyciskow IQ8 START 1 STOP. System wykrywa zagrozenie pozarowe z podigczonych
linii czujek i przyciskow 1 zgodnie z zaprogramowanym algorytmem realizuje automatyczny proces
sterowania urzadzeniem gasniczym poprzez wyjscia przekaznikowe centrali i/lub modutow we/wy
na liniach centrali. Operator systemu moze obstugiwac system i wptyna¢ na proces automatycznego
gaszenia poprzez zespot obstugi centrali i przyciski START i STOP. W obiekcie wyposazonym

w ogo6lnobudynkowy system sygnalizacji pozaru (SSP) system sterowania gaszeniem
monitorowany jest przez system SSP — przesytajac informacje o wykrytych alarmach i realizacji
procesu gaszenia do gtdownego pomieszczenia ochrony i obstugi budynku.

2.15.2 Centrala sterowania gaszeniem Esser 8010

Centrala Esser 8010 to wszechstronna, swobodnie programowalna centrala systemow sterowania
gaszeniem. Dostepna aktualnie seria 4 centrali 8010 to nowa generacja centrali, ktora wspotpracuje
z adresowalnymi czujkami najnowszej serii IQ8, spelnia wymagania najnowszych standardow
i norm w zakresie sterowania gaszeniem i1 umozliwia swobodne zaprogramowanie szeregu
specjalistycznych algorytmow sterowania. Centrala 8010 moze by¢ zastosowana do sterowania
1 monitorowania réznych typoéw statych urzadzen gasnicznych (SUG) — instalacji zraszaczowych,
mgly wodnej, pianowych, gazowych, proszkowych i aerozolowych. W tym celu centrala moze
realizowaé ztozone, nietypowe algorytmy sterowania impulsowego, sekwencyjnego, czasowego,
warunkowego itp. potrzebne do poprawnego wysterowania poszczegolnych typow instalacji
gaszenia. Centrala 8010 posiada budowlany europejski certyfikat zgodnosci (CPD) z normg PN EN
12094-1, jak réwniez certyfikat zgodnosci VdS z wytycznymi VdS 2540, 2541, 2496, 2344,



Centrala dostepna jest w wersji standardowej do montazu nasciennego oraz w w wersji do instalacji
w szafie rack 19”. Funkcjonalnie obie wersje centrali sg identyczne.

Centrala w wersji nasciennej wyposazona jest w uchylne drzwi zapewniajace dostep do wnetrza
centrali, w ktérej umieszczone s3: karta procesora, karta wejs¢, karta wyj$¢ z zasilaczem oraz
miejsce na 2 akumulatory 24-26Ah. Wersja nascienna centrali zapewnia zapas miejsca w centrali
dla instalacji ew. urzadzen dodatkowych np. konwerteréw, separatoréw, barier, dodatkowych
modutow we/wy itp. Okablowanie zasilajagce, monitorujgce i1 sterujagce wprowadzane jest do
wnetrza centrali 1 podtagczane do karty wejs¢ i wyjsé.

Centrala w wersji rack 19” o wysokosci 3HU wyposazona jest w: karte procesora, karte wejs¢, karte
wyj$¢ z zasilaczem oraz miejsce na 2 akumulatory 12Ah. Okablowanie zasilajgce i sterujgce
obwodami 230VA podtaczane jest do wyjs¢ z tylu obudowy centrali. Pozostate okablowanie
sterujace i monitorujace podiaczane jest do systemowych zlaczy interfejsowych montowanych
w szafie rack, ktore podtaczone sg zbiorczym przewodem do wyjs¢ z tytu obudowy centrali.
Centrala w wersji nasciennej i w wersji rack moze by¢ wyposazona w zespot obstugi centrali
(niezbedny przy pracy autonomicznej centrali). Zespot obstugi wyposazony jest w szereg
wskaznikow LED stanu centrali, monitorowanych i sterowanych obwodoéw, w szereg przyciskow
do obstugi centrali oraz stacyjke z kluczykiem do odblokowywania centrali dla obstugi. Centrala
moze by¢ wyposazona w dodatkowe pole wskaznikéw LED stanu sterowanych obwodow centrali
wraz z polem opisowym dla kazdego obwodu i licznikiem alarmoéw centrali.

2.15.3 Wejscia centrali Esser 8010

Centrala 8010 wyposazona jest standardowo w 15 wejs¢. 8 wejs¢ (wejsécia 1-8) umozliwia
podiaczenie linii dozorowych czujek adresowalnych serii IQ8 lub czujek konwencjonalnych

z wyj$ciami przekaznikowymi.

Wejscia 1-8 mogg pracowac cyfrowo komunikujgc si¢ protokotem esserbus z linig do 30 czujek
adresowalnych 1Q8 z wbudowanymi izolatorami zwar¢ (do 25 czujek przy koincydencji czujek na
linii). Pracujac w sposéb adresowalny — centrala lokalizuje pozar ze wskazaniem konkretnej czujki
umozliwiajac realizacje sterowan uzaleznionych od alarmow z danej czujki na linii czujek. Po
instalacji linii czujek adresowalnych za pomocg programu instalatora centrala dokonuje
automatycznego sczytania adreséw 1 lokalizacji wszystkich elementow adresowalnych na liniach
centrali. Dzigki wbudowaniu izolatorow zwar¢ w czujki serii IQ8 uszkodzenie linii typu zwarcie nie
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eliminuje dzialania catej linii, lecz jedynie fragmentu linii dozorowej od miejsca zwarcia do konca
linii.

Wejscia 1-8 moga rowniez pracowac analogowo monitorujgc stan wyjs¢ przekaznikowych
monitorowanych urzadzen z wykorzystaniem rezystorow parametrycznych konca linii 1k/4k7.

W trybie konwencjonalnym centrala lokalizuje pozar ze wskazaniem linii czujek, bez identyfikacji
konkretnej czujki na linii. Wej$cia moga zgtasza¢ alarm pozarowy, alarm pozarowy bez sterowania
gaszeniem lub alarm techniczny. Dlugo$¢ linii monitujgcej kazdego wejscia wynosi do 1000 m dla
kabla YnTKSY 1x2x0,8 ekw. Kazde z wej$¢ 1-8 moze by¢ indywidualnie skonfigurowane
realizujac nastepujace algorytmy alarmowania:

Alarmowanie bez uruchamiania procedury gaszenia: wejscie zglasza alarm pozarowy,
moze sterowa¢ wybranymi wyjsciami, ale nie wyzwala procedury gaszenia.

Weryfikacja alarmu przez jednokrotne kasowanie alarmu: kazde wejScie moze mieé
indywidualnie skonfigurowany czas weryfikacji, przez ktory centrala wstrzymuje stan alarmu
z wejscia (zglaszajac go jako alarm wstgpny), a nastgpnie kasuje stan alarmu wejscia oczekujac
na ponowne potwierdzajace zgloszenie alarmu. Weryfikacja alarmu poprzez jednokrotne
kasowanie linii po zdeklarowanym czasie jest zalecana dla czujek dymu pozwalajac na
automatyczne usuni¢cie wigkszosci falszywych alarméw wynikajacych z chwilowych
pobudzen niepozarowych.

Zalezno$¢ 2-czujkowa w ramach linii (koincydencja czujek na linii): procedura gaszenia
uruchamiana jest dopiero po zgtoszeniu alarmu z dwoch dowolnych czujek na linii dozorowe;.

Zalezno$¢ 2-liniowa (koincydencja miedzyliniowa): procedura gaszenia uruchamiana jest
dopiero po zgloszeniu alarmu z dwoch dowolnych linii dozorowych sposrod linii powigzanych
koincydencjg w ramach strefy. Strefa zawiera¢ moze dowolne linie sposrod linii 1-8. Mozliwe
jest skonfigurowanie kilku stref z koincydencja zawierajacych rézne linie dozorowe.

Pozostale wejscia centrali (9-15) sg przeznaczone do podtaczenia nastgpujacych sygnatow
technicznych:

Linia przyciskow START gaszenia

Linia przyciskow STOP gaszenia

Linia monitorujaca sygnaty USZKODZENIA urzadzen wspotpracujacych
Linia monitorujaca sygnaty ZABLOKOWANIA urzadzen wspotpracujacych
Linia sygnatu zewnetrznego RESETU

Linia sygnatu zewnetrznego WYLACZ BRZECZYK

Przycisk START gaszenia instalowany wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia gaszonego shuzy do
recznego wyzwolenia procedury gaszenia przez obshuge systemu. Uzycie przycisku wymaga zbicia
szybki 1 wcisnigcia wiacznika.

Przycisk STOP gaszenia zgodnie z normg PN EN 12094-3 jest przyciskiem monostabilnym i stuzy
do wstrzymania gaszenia. Przycisk moze by¢ skonfigurowany aby restartowal czas ewakuacji przy
kazdorazowym uzyciu. Uzycie przycisku wymaga zbicia szybki i wcisnigcia wiacznika.

2.15.4 Wyjscia centrali Esser 8010

Centrala 8010 wyposazona jest w 13 wyjs¢ przekaznikowych:

Wyjscia 1-8 to wyjscia o obcigzalnosci 2A/24VDC mogace pracowaé jako wyjscia
bezpotencjalowe lub wyjscia napigciowe 24VDC podajace napigcie wprost z centrali
z nadzorem cigglosci linii wyjsciowej. Ustawienie trybu pracy bezpotencjalowej lub
potencjatowej z nadzorem wykonuje si¢ zworkami zlokalizowanymi przy kazdym z wy;js$¢ 1-8
indywidualnie. Do realizacji nadzoru ciaglosci linii wyj$ciowej nalezy wykorzystaé
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odpowiedni uklad rezystora / diody zainstalowany przy sterowanym urzadzeniu zgodnie
z instrukcjg instalacji centrali. Wyjscia 1-8 moga by¢ wykorzystane do sterowania urzadzen
przeciwpozarowych (zawory butli, sygnalizatory itp.), ktore wymagaja podania napigcia
w stanie wysterowania i nadzoru ciggto$ci linii sterujgcej w stanie niewysterowania.

= Wyjscia 9-11 to wyjscia o obcigzalnosci 2A/24VDC mogace pracowac tylko jako wyjscia
bezpotencjalowe bez nadzoru ciagtosci linii.

= Wyjscia 12-13 to wyj$cia o obcigzalnosci 2A/230VAC mogace pracowaé jako wyjscia
bezpotencjalowe, ktore moga przetaczaé zewnetrzny obwod napiecia 230VAC.

2.15.5 Moduly we/wy eBK

Na kazdej z linii dozorowych 1-8 centrali 8010 mozna zainstalowa¢ adresowalne moduty we/wy
eBK z izolatorami zwar¢ 1G, 4G2R, 12R, 32LED, ktére za pomoca swoich wejs¢ 1 wyj$¢ moga
rozszerzy¢ mozliwosci centrali. Na liniach dozorowych z modutami nie mogg by¢ zainstalowane
czujki adresowalne. Wyjscia modulow eBK sg indywidualnie programowalne w centrali i mogg by¢
niezaleznie wysterowane od dowolnych zdarzen w systemie podobnie jak wyjscia centrali 8010.
Centrala moze sterowa¢ maksymalnie w sumie 100 wyj$ciami — 13 wyj$ciami centrali i
pozostatymi wyj$ciami na modutach eBK na liniach dozorowych centrali. Wejscia modutow eBK
pozwalaja monitorowac wyjscia przekaznikowe czujek konwencjonalnych. Wejscia wszystkich
modutow na linii dozorowej zglaszaja w centrali 8010 ten sam komunikat — alarm linii dozorowe;.
Zastosowanie modutéw we/wy eBK pozwala zwigkszy¢ liczbe sygnatléw nadzorowanych przez
centrale i urzadzen sterowanych przez centrale. Dzigki instalacji modutéw eBK na adresowalne;]
linii dozorowej o dtugosci do 1000 m — mozliwe jest wigc uproszczenie monitorowania i sterowania
odlegtych urzadzen np. klap odcigzajacych, odcinajacych, czujek specjalnych wymagajacych resetu
czujki w stanie alarmu.

Algorytmy sterowania systemu

Proces gaszenia regulowany jest wg okreslonego algorytmu, w ktérym skonfigurowa¢ mozna
kolejno nastepujace po sobie fazy z okreslonym czasem ich trwania: ewakuacji, wyzwolenia,
gaszenia i dogaszania. Czas trwania kazdej fazy procesu gaszenia automatycznego mozna
indywidualnie ustawi¢ w zakresie:

= czas ewakuacji: 0-255 sekund (zgodnie z norma PN EN 12094-1 czas ewakuacji nie
powinien przekracza¢ 60 sekund)

= czas wyzwolenia: 4-600 sekund
= czas gaszenia: 0-255 sekund

= czas dogaszania: 1-255 sekund

Kazde z 13 wyj$¢ przekaznikowych centrali:
= Jest niezaleznie, swobodnie programowalne w zakresie realizowanych funkcji sterujgcych.

= Moze by¢ wysterowane od dowolnego zdarzenia w centrali np. od zadzialania jednego
z wejs$¢ lub jednej z czujek adresowalnych linii dozorowych.

* Moze mie¢ indywidualnie skonfigurowany czas trwania wysterowania w zakresie 0-500
sekund lub do resetu centrali

* Moze mie¢ indywidualnie zdefiniowane opdZznienie wysterowania w zakresie 0-500 sekund
= Moze realizowa¢ sterowanie klapg odcigzajacg wg zadanych czaséw otwarcia i zamknigcia
klapy odcigzajacej
Swobodne programowanie kazdego wyjscia umozliwia dostosowanie algorytmu dzialania systemu

dla dowolnego typu systemu gaszenia i dowolnej konfiguracji sterowanych i monitorowanych
urzadzen. W celu poprawnego sterowania klapg odcigzajaca w centrali mozna zdefiniowac 3 typy
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klap, ktore charakteryzuja si¢ roznymi czasami otwarcia i zamknigcia klapy. Instalator wprowadza
w programie dla kazdego typu klapy odciazajacej warto$¢ czasu zwigzang z rozpoczeciem
otwierania klapy odcigzajacej tak, aby klapa uzyskata pelne otwarcie w odpowiednim momencie
przed wyzwoleniem $rodka gasniczego. Instalator wprowadza rowniez w programie dla kazdego
typu klapy odcigzajacej warto$¢ czasu zwigzang z rozpoczeciem zamykania klapy odcigzajacej tak,
aby klapa uzyskata pelne zamknigcie w odpowiednim momencie po rozpoczeciu wyzwolenia
srodka gasniczego. Zdefiniowane typy klap odcigzajacych mozna przypisa¢ do dowolnego, kazdego
wyjscia w centrali 8010, ktore bedzie w petni sterowac procesem zamykania 1 otwierania jednej lub
kilku klap odcigzajacych.

Centrala moze realizowaé réwniez sterowanie impulsowe stosowane przy sterowaniu niektorych
typow instalacji zraszaczowych / mgly wodnej, przy ktorym wysterowanie gaszenia nastepuje
cyklicznie z regulowang liczbg cykli, regulowanym czasem trwania cyklu gaszenia i cyklu
zatrzymania gaszenia.

Dzigki indywidualnemu op6znieniu i zdefiniowaniu czasu wysterowania dla kazdego wyjscia
indywidualnie centrala moze realizowac sterowanie sekwencyjne — wysterowujac po kolei kolejne
urzadzenia np. kolejne generatory aerozoli gasniczych. Umozliwia to ograniczenie liczby
potrzebnych dodatkowych zasilaczy buforowych dla sterowania duzej liczby urzadzen gasniczych
wymagajacych wysterowania krotkim impulsem o duzej wartos$ci pradu.
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2.15.6 Integracja central ESSER 8010 w systemach IQ8Control/FlexES Control i w
oprogramowaniu zarzqdzajgcym, integrujgcym, wizualizacyjnym WINMAGplus

W obiektach z systemem/systemami sterowania gaszeniem, w ktdrych zainstalowany jest
nadrzedny system sygnalizacji pozaru — powinien on monitorowac stan pracy systemow gaszenia
jako podrzednych autonomicznych systemow detekcyjno-sterujacych. W szczegolnosci jako
wymagania minimalne nalezy monitorowac stany alarmu wstepnego (z jednej czujki / linii czujek
w koincydencji), alarmu wiasciwego (z przycisku START lub dwdch czujek / linii w koincydenc;ji),
wyzwolenia srodka gasniczego 1 uszkodzenia systemu SUG. Centrala 8010 moze by¢
monitorowana przez dowolny system sygnalizacji pozaru przekazujac za pomocg odpowiednio
zaprogramowanych wyj$¢ przekaznikowych stany alarméw, wyzwolenia, uszkodzenia i ew. inne na
wejscia modutéw monitorujgcych systemu SSP. Systemu SUG i SSP sg czesto w takim przypadku
systemami réznych producentdéw, o r6znej budowie, programowanych réoznymi narzedziami,
wykorzystujacymi rozne czujki punktowe, przyciski i inne peryferia.

Centrala 8010 moze by¢ takze zintegrowana cyfrowo z nadrz¢dng centralg SSP Esser serii 8000 /
1Q8Control / FlexES control — co zapewnia najwyzsza funkcjonalno$¢ i mozliwosci techniczne oraz
obstugowe zintegrowanego sytemu SSP i SUG. W tym celu centralg 8010 nalezy wyposazy¢

w adapter komunikacyjny esserbus i podlaczy¢ jako element petli dozorowej systemu sygnalizacji
pozaru Esser.
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Integracja cyfrowa centrali SUG 8010 w systemie SSP Esser zapewnia szereg korzysci
uzytkowych: urzadzenia pochodzace od tego samego producenta - te same czujki, przyciski

1 peryferia systemow SSP 1 SUG, programowanie tymi samymi narzedziami, podobny interfejs

1 sposob obstugi obu systemow, podobna budowa obu central, wspolne narzedzia serwisowe

1 konserwacyjne. Oprocz znaczacych korzysci podczas instalacji, konserwacji i biezgcej obstugi obu
systemow zasadniczg zaletg integracji cyfrowej centrali SUG 8010 w systemie SSP Esser jest peine
1 szczegotowe monitorowanie systemow sterowania gaszenia w systemie SSP oraz mozliwos¢
zdalnej obstugi systemow SUG z poziomu nadrz¢dnej centrali SSP. Kazda centrala 8010 zglasza
szczegotowo w systemie SSP stany:

= alarmu wstgpnego

= alarmu pozarowego
= wysterowania

= odfaczenia

= uszkodzenia
dla kazdego elementu centrali 8010:

= centrali i jej podzespolow
=  wejsS¢ centrali
= wyjs¢ centrali

= czujek adresowalnych na liniach dozorowych centrali 8010
w sposob indywidualny z wtasnym opisem tekstowym, ktéry mozemy nadac na etapie
programowania systemu SSP. Czujki adresowalne podtaczone do centrali 8010 zglaszajg si¢
wlasnym adresem w centrali SSP umozliwiajac personelowi obstugi na szybkie i doktadne
zlokalizowanie alarmujacej czujki, a serwisowi systemu na doktadne i precyzyjne okreslenie
elementu zglaszajacego uszkodzenie. Potaczenie i komunikacja z centralami 8010 jest w petni
nadzorowana obustronnie przez systemy SSP 1 SUG. Z poziomu nadrzednej centrali serii 8000 /
1Q8Control / FlexES control mozliwa jest takze obstuga systemu SUG — odtaczenie i wiaczenie
kazdego wejscia / wyjscia centrali 8010 indywidualnie oraz reset alarmoéw wstepnych w systemie
SUG (opcja). Centrala 8010 pozostaje w pelni autonomicznym sterownikiem systemu gaszenia,
ktory realizuje funkcje detekcyjne 1 sterujgce dla pomieszczenia gaszonego niezaleznie od dziatania
1 stanu ogolnobudynkowego systemu sygnalizacji pozaru lub stanu innych central sterowania
gaszeniem w obiekcie. Integracja cyfrowa centrali 8010 w petli dozorowej systemu sygnalizacji
pozaru Esser zapewnia jednoczes$nie:

= wydruk komunikatow alarmow, odlaczen, uszkodzen, wysterowan w systemie 8010 na
drukarce systemowej, ktora jest standardowym wyposazeniem systemow SSP.

= zapis komunikatow alarméw, odlgczen, uszkodzen, wysterowan w pamigci zdarzen centrali/
central systemu SSP.

= wizualizacj¢, nadzor i mozliwos¢ obstugi central 8010 w komputerowym systemie
wizualizacji 1 zarzadzania systemu sygnalizacji pozaru np. WINMAGplus

= integracj¢ 1 przesylanie sygnatléw do innych systeméw np. automatyki budynku (BMS)
poprzez bramki konwertujace systemu sygnalizacji pozaru

Pelne 1 szczegotowe monitorowanie w jednym miejscu (na centrali systemu SSP) wielu systemoéw
sterowania gaszeniem rozmieszczonych w roznych obszarach rozlegtych obiektoéw z mozliwoscia
zdalnej obstugi operatorskiej systemow gaszenia jest bardzo duzg zaleta uzytkowg szczegolnie
w obiektach z jednym lub kilkoma pomieszczeniami nadzoru budynku znacznie oddalonymi od
pomieszczen gaszonych. Lokalizacja centrali sterowania gaszeniem bezposrednio w strefie gaszone;j
zapewnia mozliwos$¢ pelnej obstugi, resetowania i szczegoétowy podglad stanu systemu gaszenia dla
personelu znajdujacego si¢ bezposrednio w danej strefie gaszonej. Peilna lokalna obstuga i podglad
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stanu systemu w strefie gaszonej jest niezbedna dla umozliwienia szybkiej 1 sprawnej analizy
przyczyny alarmu/uszkodzenia i odpowiedniej obstugi systemu gaszenia np. resetu alarmu lub
zablokowania uszkodzonej czujki bezposrednio w alarmujagcym pomieszczeniu. Dzigki lokalnej
obstudze i podgladowi stanu systemu zminimalizowane jest ryzyko niepotrzebnego wyzwolenia
srodka gasniczego przy fatlszywym alarmie, znacznie utatwiona jest codzienna obstuga i prace
serwisowe w systemie. Szczegdtowe monitorowanie i obstuga zdalna systemu gaszenia na centrali
SSP jest potrzebna dla doktadnego informowania i lokalizowania alarmoéw, uszkodzen

1 wysterowan w odleglym systemie gaszenia bez koniecznosci kazdorazowego udawania si¢
personelu do pomieszczenia gaszonego. Ma to szczegdlne znaczenie przy uwzglednieniu
normatywnego ograniczenia maksymalnego czasu opdéznienia w wysterowaniu gaszenia od
wystgpienia alarmu pozarowego w centrali SUG, ktéry zgodnie z normg PN EN 12094-1 moze
wynosi¢ maksymalnie 60 sekund.

Oprogramowanie wizualizacyjne 1 zarzadzajace WINMAGplus, monitorujace i wizualizujace
centrale SSP i SUG, dodatkowo podnosi funkcjonalnos$¢ systemu zapewniajac komputerowy
interfejs uzytkownika na graficznych podktadach obiektu sygnalizujacy i lokalizujacy detektory,
sterowane 1 monitorowane urzadzenia przez centrale 8010. Kazda alarmujaca czujka w systemie
SSP 1 SUG moze by¢ doktadnie, automatycznie wskazana na grafikach obiektu, z mozliwoscia
obstugi i automatycznym sygnalizowaniem instrukcji postgpowania dla operatora, personelu
obstugi systemu.

Centrala 8010 zintegrowana w petli dozorowej systemu SSP Esser zajmuje jeden adres na petli

1 moze zaja¢ 1-14 grup na petli dozorowej, zaleznie od liczby wykorzystanych wej$¢ centrali 8010
(kazde wykorzystane wejscie to 1 grupa). Petla dozorowa esserbus kazdego systemu sygnalizacji
pozaru Esser ma ograniczenie do 127 adresow 1 do 127 grup na petli. Zaleca si¢ zatem instalacje¢ do
8 central sterowania gaszeniem 8010 na jednej petli dozorowej, ktore moga zaja¢ do: 1 +8 x 13 =
105 grup na petli 1 8 adresow na petli. Pozostale grupy na petli sg z reguty wykorzystane jako grupy
dozorowe czujek, przyciskéw ROP, modutéw we/wy i wejs¢ modutéw eBK.

2.15.7 Dobor przewodow WLZ
Zatacznik nr 1

3. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa
Budowlanego.
Przepusty kablowe przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej
rownej wytrzymatosci $ciany.
Poprzez wymdg nawigzania si¢ do istniejacych systeméw SSP oraz oddymiania, konieczne jest
zastosowanie producentow wskazanych w projekcie.

Projektant:
mgr inz. Mariusz Rola
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