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PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI   :     MODERNIZACJA INSTALACJI TRYSKACZOWEJ
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DATA OPRACOWANIA   :     ..................
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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
..................

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



BFG_Przedmiar_san POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
MODERNIZACJA INSTALACJI TRYSKACZOWEJ

1 Demontaż instalacji kpl. 1
2 Spuszczenie oraz ponowne napełnienie instalacji kpl. 1
3 KNR-W 2-15

0402-03 z.o.2.5.
9901 
analogia

Rurociągi w instalacjach tryskaczowych wodnych , stalo-
we z/s o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowa-
nych na ścianach w budynkach - ściany z betonu żwiro-
wego

m 95

4 KNR-W 2-15
0402-04 z.o.2.5.
9901 
analogia

Rurociągi w instalacjach tryskaczowych wodnych stalo-
we z/s o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowa-
nych na ścianach w budynkach - ściany z betonu żwiro-
wego

m 9

5 KNR-W 2-15
0402-05 z.o.2.5.
9901 
analogia

Rurociągi w instalacjach tryskaczowych wodnych , stalo-
we z/s o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowa-
nych na ścianach w budynkach - ściany z betonu żwiro-
wego

m 10

6 KNR-W 2-15
0115-03 z.o.2.5.
9901 
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalo-
wych do zaworów czerpal- nych, baterii, mieszaczy, hy-
drantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25
mm - ściany z betonu żwirowego- jako podejscia dla
tryskaczy

szt. 39

7 KNR-W 2-15
0128-02
analogia

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach nie-
mieszkalnych 5 sekcji

m 114

8 KNR-W 2-15
0126-04
analogia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliw-
nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) oraz uruchomienie dla
5 sekcji

m 114

9 KNR-W 2-15
0412-07
analogia

Dostawa i montaż tryskacza wraz z rozetą szt. 39
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BFG_Przedmiar_san TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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